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PLACA DEL MICROCONTROLADOR CY7C68013 
 

0 V

Entrada +5 V

PUERTO B

0 7 0 7

Salida +3.3 V

PUERTO A

Conector USB

 
 
MEMORIA INTERNA DE DATOS (256 bytes) 
 

 

 
 
REGISTRO DE CONTROL DE LA CPU 
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TEMPORIZADORES 0/1 MODOS 0/1 

 
CONFIGURACIÓN PUERTOS ENTRADA/SALIDA 
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REGISTRO TMOD (0x89) 
 

 
 
REGISTRO TCON (0x88) 
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INTERRUPCIONES DEL FX2 
 

 
 

 
 
NOTAS SOBRE LA DOCUMENTACIÓN 
 
-Una vez instalado el software de keil uvision2, en el directorio C:\Keil\C51\HLP, se encuentra el 
archivo GS51.pdf del manual de usuario. En este manual se debe estudiar principalmente el capítulo 4, 
que explica cómo crear un proyecto, y los capítulos 6 y 7, relativos a cómo usar el depurador. 
 
-Por otro lado, en el directorio C:\Cypress\USB\Doc\FX2, se encuentra el archivo FX2 
TechRefManual.pdf del manual del microcontrolador. 
 
-Para programar el microcontrolador se utiliza el programa  EZ-USB Control Panel con la opción FX2. 
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INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA HACER EL PROGRAMA DE LA PRÁCTICA 7 
 
1.- Ejecutar el programa Inicio/Todos los programas/Keil uVision2 y crear un nuevo proyecto con la opción 
Proyect/Nex Projet. Luego, en el fichero del programa, incluir en la cabecera del programa las siguientes 
directivas de compilación: 
 
En el caso de que se programe en C:  En el caso de que se programe en ensamblador: 
#include "Fx2.h"    $NOMOD51 ; Inhibe registros del 8051 predefinidos 
#include "Fx2regs.h"    $INCLUDE (fx2regs.inc) 
 
--Salvar el archivo del código fuente con extensión .c si se codifica en lenguaje C, y con extensión .A51 si se 
codifica en ensamblador. 
--Fijarse si el módulo fuente (el archivo con el programa) está en la ventana del manejador de proyectos de 
uVision2, si no es así, añadirlo con la opción Add Files to Group. 
 
2.- En la opción Project/Select Device for Target ‘Target 1’ seleccionar el dispositivo EZ-USB FX2 (Figura 1) 
 

 
Figura 1 

 
3.- En la opción Project/Options for Target ‘Target 1’/Target configurar la frecuencia del reloj (Figura 2) y en la 
opción Project/Options for Target ‘Target 1’/Output activar la orden de generar el fichero de salida .hex.  
 

 
Figura 2 
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Figura 3 

 
4.- En la opción Project/File Extensions, Books and Enviroment/Enviroment setup añadir la ruta de los 
archivos de las bibliotecas del dispositivo: C:\Cypress\USB\Target\Inc\  (Figura 4). 
 

 
Figura 4 

 
5.- conectar al puerto USB la placa del microcontrolador, ejecutar el programa Inicio/Todos los 
programas/Cypress/EZ-USB Control Panel y con la opción Download descargar el archivo .hex generado en el 
paso anterior (Figura 5). 
 

 
Figura 5 


