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2.3 

PRÁCTICA 2 
 

SISTEMAS SECUENCIALES CON CIRCUITOS CONFIGURABLES 
 
Decodificador de 2 bits a 7 segmentos  
 
 

   B    A   ca     cb     cc     cd     ce     cf     cg 
   0     0    0       0       0       0      0      0       1  
   0     1    1       0       0       1      1      1       1  
   1     0    0       0       1       0      0      1       0  
   1     1    0       0       0       0      1      1       0  

 
 
ca = B ⋅ A 
cb = 0 
cc = B ⋅ A 
cd = B ⋅ A 
ce = A 
cf = B + A 
cg = B 
 
 
Señales a generar para iluminar sólo el 1er dígito del display DSP1 de la placa de periféricos 
 
AN1 = 0 
AN2 = AN3 = AN4 = 1 
 
 
Asignación de pines 
 

Señal Elemento Conector y pin placa periféricos Conector y pin placa FPGA Pin FPGA 
CLK BTN1 P2 22 C2 20 3 
A  SW1 P2 38 C2 4 23 
Reset SW2 P2 36 C2 6 21 
ca P2 35 C2 5 22 
cb P2 33 C2 7 20 
cc P2 31 C2 9 17 
cd P2 29 C2 11 15 
ce P2 27 C2 13 10 
cf P2 25 C2 15 8 
cg P2 23 C2 17 6 
AN1 P1 15 C1 25 41 
AN2 P1 16 C1 26 40 
AN3 P1 13 C1 27 36 
AN4 

 
 
 
 
 
DSP1 

P1 14 C1 28 35 
 


