
C:\Asignaturas\SED\Practicas2006\Practica8\led.A51 01/25/06 13:17:24

; Programa para encender y apagar un led
; El led estará 1 segundo encendido y 1 segundo apagado y así sucesivamente

$NOMOD51                ; Inhibe registros del 8051 predefinidos
$INCLUDE (fx2regs.inc)

org 0h
       CLR A
       MOV R7, A
       MOV OEA, #0X01          ; Selección del bit 0 del puerto A como terminal de salida
       MOV IOA, A              ; Se asigna al bit 0 del puerto A un valor inicial 0
       MOV TMOD, #0x01         ; Selección del modo 1 (contador de 16 bits) para el temporizador 0
       MOV TL0, #low(-10000)   ; Cargar el valor inicial del temporizador para que cuente 
       MOV TH0, #high(-10000)  ; hasta 10000 microsegundos
       MOV TCON, #0x10         ; Iniciar la temporización del temporizador 0

Cambiar:
       XRL IOA, #0x01          ; Cambiar el valor del bit 0 del puerto A
       CLR A
       MOV R7, A

Repetir:                        ; Realizar un bucle para que se realicen 100 temporizaciones (1 segundo)
       JNB TF0, Repetir
       MOV TL0, #low(-10000)
       MOV TH0, #high(-10000)
       MOV TCON, #0x10
       INC R7
       MOV A, R7
       XRL A, #0x64
       JNZ Repetir
       SJMP Cambiar

END
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